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Alpenland Heizungswasser KG
Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Tel: 0 800 38 14 202
Fax: 0 800 31 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Mit Hilfe des Feinstfilter Alpenland 209 wird der umgewälzte 
Schlamm einfach komplett aus dem Heizkreislaufwasser 
herausgefiltert. Dabei werden Schmutzpartikel bis zu einem µm 
entfernt. Das schmutzfreie Wasser sorgt für eine gleichbleiben-
de Leistung der Heizungsanlage, es kommt zu weniger Abgas-
bildung und damit zu einer geringeren Umweltbelastung – 
vor allem aber zu einem geringerem Energieverbrauch und 
dadurch Heizkosteneinsparung! 

Stellmaße in mm 1250 x 500 x 560 (H x B x T)
Gewicht: 15 kg

l Einfacher Einbau
l Filterung bis 1 μ möglich rund 1,7 m² Gesamtfilterfläche
l Einfacher Wechsel der Filterelemente
l Durchlaufdruck von mehr als 1,5 bar möglich
l Senkt Energieverbrauch und spart Heizkosten
l Keine Stromkosten, Filter arbeitet ohne Pumpe, mobil einsetzbar
l Effektiver als konventionelle Schlammabscheider

Eigenschaften: Beschaffenheit: klare Lösung
Chem. Bezeichnung: VE-Wasser (vollentsalztes Wasser)
Trübung: ohne
Farbe: ohne
Geruch: ohne
pH-Wert: 7,4
Leitfähigkeit: µS/cm 9,8
m-Wert: mol/m³ < 0,1
p-Wert: mol/m³
Gesamthärte: ° dH < 0,1
Karbonathärte: ° dH < 0,1
Nichtkarbonathärte: ° dH
Chlorid: (Cl-) mg/l < 3
Phosphat: (P) gesamt mg/l < 0,2
Eisen: (Fe2+) mg/l < 0,04
Kupfer: (Cu2+) mg/l < 0,04

Wirkungsweise: Heizungsgold VE-Wasser 2035 ist demineralisiertes bzw. vollentsalztes 
Wasser. Die niedrige elektrische Leitfähigkeit sorgt für geringe Korrosionsraten 
in geschlossenen Wärme und Kältekreisläufen, wenn alle weiteren technischen 
Empfehlungen der Normen und Richtlinien eingehalten werden. 

Anwendung: Heizungsgold VE-Wasser 2035 wird anwendungsfertig geliefert und 
unverdünnt in das Heizungssystem oder Kühlsystem eingefüllt.

Verpackung: Heizungsgold VE-Waser 2035 wird ab 30 Liter im Kanister oder bei 
größeren Mengen in IBC-Containern und Tanklastzügen geliefert. 
Alle Verpackungseinheiten laut aktueller Preisliste auf Anfrage.

Lagerung: Kühl und Dunkel lagern. In geschlossenen Behältern ca. 6 Monate.

Hinweis: Mit diesen Angaben über unsere Produkte und deren Verwendungs-
möglichkeiten wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Die Angaben 
werden hiermit jedoch nicht verbindlich zugesichert, sondern müssen für die 
jeweilige konkrete Anwendung geprüft werden.

Stand: 01/2014

Heizungsgold VE-Wasser 2035
Einsatzfertiges Demineralisiertes Wasser (salzarme Fahrweise) nach VDI 2035

Alpenland Heizungswasser KG - Dorfstr. 4 - 84149 Velden
Telefon: 0 800 38 14 202 - Fax: 0 800 38 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de
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Eisen: (Fe2+) mg/l < 0,04
Kupfer: (Cu2+) mg/l < 0,04
m-Wert: mol/m³ < 0,1
p-Wert: mol/m³
pH-Wert: Der ph-Wert liegt produktionsbedingt zwi-

schen 5,5 und 7,5 im kalten Zustand. Abhängig von Temperatur und Sauerstoffsättigung kann 
sich der ph-Wert aber verändern. Der ph-Wert sollte laufend beobachtet werden. Der ph-Wert 
kann mit Heizungsgold ph-Fixx unproblematisch angehoben werden.

Wirkungsweise:
Heizungsgold VE-Wasser 2035 ist demineralisiertes bzw. vollentsalztes Wasser. Die niedri-
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Verpackung:
Heizungsgold VE-Waser 2035 wird ab 25 Liter im Kanister oder bei größeren Mengen in IBC-
Containern und Tanklastzügen geliefert. Alle Verpackungseinheiten laut aktueller Preisliste auf 
Anfrage.

Lagerung:
Kühl lagern. In geschlossenen Behältern ca. 2 Jahre haltbar.

Hinweis:
Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechni-
schen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine 
verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem 
konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung. Diese Produktinformation entbindet 
den Kunden nicht von der 9erpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemäß HGB �� 377 f.

Stand: 05/2015

Weitere Heizungsgold Produkte unter www.normgerechtesheizungswasser.de
Putzfix 2035 _ 2xxiDefend _ pH-Fixx _ Anti 9elamina 1 _ 1eutralisator _ Keimozid 500
Kühlsole 1 _  Energ\wasser 2035 _ Kühlsole SK
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Feinstfilter Alp 209 mobil (Art.-Nr. 957)
Heizungswasserfiltratrion im Bypass

Mit dem Feinstfilter Alpenland 209 aus Edelstahl kann jeder 
Heiz- oder Kühlkreislauf ohne großen Aufwand nachgerüstet 
werden. Geringe Anschaffungskosten - kurze Amortisationszeit.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Zubehör:
Filterkerze FF15 (15 µm)
Art.-Nr. 046
Länge 580 mm
Durchmesser: 100 mm

Dichtung mit Lippe
Art.-Nr. 772
Durchmesser: 158 mm

EPDM-Panzerschlauch
Art.-Nr. 542
Länge 1000mm
IG/AG
Betriebsdr. 10 bar 


