
ANTWORTFAX
Bitte per Fax an: 0800 38 14 209 
oder per Email an: 
office@normgerechtesheizungswasser.de  

 Bitte schicken Sie einen Aussendienstmitarbeiter zu einem Beratungsgespräch Thema UMLAUFENTSALZUNG
 Bitte senden Sie uns ein unverbindliches Angebot für die unten markierten Arbeiten. Netzvolumen ca._______m³
      (zutreffendes bitte ankreuzen)

 Umlaufentsalzung       Heizungswasseranalyse   
 
 Lieferung von einsatzfertigem Füllwasser    Entschlammen von Wärme- und Kältenetzen

 Wärmetauscher reinigen      Abgaswärmetauscher reinigen

        Unsere Anschrift lautet:     

          Datum, Firmenstempel

Alpenland Heizungswasser KG
Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Tel: 0 800 38 14 202
Fax: 0 800 31 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Kostenlose Servicenummer: 0800 38 14 202

Professionelle Füllwasseraufbereitung
Umlaufentsalzung für den salzarmen Betrieb von Wärme- und Kältenetzen

Die Alpenland Heizungswasser KG bietet mit der Umlauf-
entsalzung einen neuen Service für den salzarmen Betrieb 
von Wärme- und Kältenetzen. Somit ist eine nachträgliche 
Füllwasseraufbereitung für Wärme- und Kältenetze mög-
lich.

Bei der nachträglichen Entsalzung im Umlauf  werden bei 
schwach korrosiven Netzen, fast alle Salze aus dem Füll-
wasser entfernt.

Die Leitfähigkeit des Wassers wird deutlich reduziert. Das 
Ziel ist eine elektrische Leitfähigkeit von weniger als 100 
Mikrosiemens.

Durch diese geringe Leitfähigkeit wird das Potential für 
die elektrochemische Korrosion zwischen Metallen unter-
schiedlicher Spannungsreihen verringert.

Das Verfahren eignet sich für Netze die schlecht zu spülen 
sind und deren Füllwasser nicht mit chemischen Zusätzen 
behandelt worden sind.

Die Alpenland Heizungswasser KG bietet diesen Service 
als Dienstleistung zu Festpreisen, basierend auf dem 
Füllwasservolumen an.

A
lp

en
la

nd
 H

ei
zu

ng
sw

as
se

r K
G

 - 
In

fo
bl

at
t „

U
m

la
uf

en
ts

al
zu

ng
“ -

 4
/2

01
7

Unsere Serviceteams betreuen Anlagen 
im gesamten Bundesgebiet und Öster-
reich. Nutzen Sie das Know-How unserer 
geschulten Mitarbeiter!

Weitere Dienstleistungen finden Sie unter: 
www.normgerechtesheizungswasser.de
Wir beliefern Sie ausserdem mit unseren Produkten 
aus der Heizungsgold-Reihe:
Putzfix 2035 - AntiOXX 10 - OxxiDefend - pH-Fixx
Anti Velamina 1 - Neutralisator - Keimozid 500
Kühlsole N - Kühlsole SK - Bio Ethanol Super 8

Eigenschaften:  Beschaffenheit:   klare Lösung
   Chem. Bezeichnung:  VE-Wasser (vollentsalztes Wasser)
   Trübung:    ohne
   Farbe:    ohne
   Geruch:   ohne
   pH-Wert:    7,4
   Leitfähigkeit:    µS/cm 9,8
   m-Wert:    mol/m³ < 0,1
   p-Wert:     mol/m³
   Gesamthärte:  ° dH < 0,1
   Karbonathärte:   ° dH < 0,1
   Nichtkarbonathärte:  ° dH
   Chlorid:    (Cl-) mg/l < 3
   Phosphat:   (P) gesamt mg/l < 0,2
   Eisen:    (Fe2+) mg/l < 0,04
   Kupfer:    (Cu2+) mg/l < 0,04

Wirkungsweise:  Heizungsgold VE-Wasser 2035 ist demineralisiertes bzw. vollentsalztes 
   Wasser. Die niedrige elektrische Leitfähigkeit sorgt für geringe Korrosionsraten 
   in geschlossenen Wärme und Kältekreisläufen, wenn alle weiteren technischen 
   Empfehlungen der Normen und Richtlinien eingehalten werden. 

Anwendung:  Heizungsgold VE-Wasser 2035 wird anwendungsfertig geliefert und 
   unverdünnt in das Heizungssystem oder Kühlsystem eingefüllt.

Verpackung:  Heizungsgold VE-Waser 2035 wird ab 30 Liter im Kanister oder bei 
   größeren Mengen in IBC-Containern und Tanklastzügen geliefert. 
   Alle Verpackungseinheiten laut aktueller Preisliste auf Anfrage.

Lagerung:   Kühl und Dunkel lagern. In geschlossenen Behältern ca. 6 Monate.

Hinweis:   Mit diesen Angaben über unsere Produkte und deren Verwendungs-
   möglichkeiten wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Die Angaben 
   werden hiermit jedoch nicht verbindlich zugesichert, sondern müssen für die 
   jeweilige konkrete Anwendung geprüft werden.

Stand:   01/2014

Heizungsgold VE-Wasser 2035
Einsatzfertiges Demineralisiertes Wasser (salzarme Fahrweise) nach VDI 2035

Alpenland Heizungswasser KG - Dorfstr. 4 - 84149 Velden
Telefon: 0 800 38 14 202 - Fax: 0 800 38 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Eigenschaften:  Beschaffenheit:   klare Lösung
   Chem. Bezeichnung:  VE-Wasser (vollentsalztes Wasser)
   Trübung:   ohne
   Farbe:    ohne
   Geruch:   ohne
   Leitfähigkeit:   µS/cm 9,8
   Gesamthärte:  ° dH < 0,1
   Karbonathärte:   ° dH < 0,1
   Nichtkarbonathärte:  ° dH
   Chlorid:   (Cl-) mg/l < 3
   Phosphat:  (P) gesamt mg/l < 0,2
   Eisen:    (Fe2+) mg/l < 0,04
   Kupfer:    (Cu2+) mg/l < 0,04
   m-Wert:   mol/m³ < 0,1
   p-Wert:    mol/m³
   pH-Wert:   Der ph-Wert liegt produktionsbedingt zwi-
schen 5,5 und 7,5 im kalten Zustand. Abhängig von Temperatur und Sauerstoffsättigung kann 
sich der ph-Wert aber verändern. Der ph-Wert sollte laufend beobachtet werden. Der ph-Wert 
kann mit Heizungsgold ph-Fixx unproblematisch angehoben werden.

Wirkungsweise: 
Heizungsgold VE-Wasser 2035 ist demineralisiertes bzw. vollentsalztes Wasser. Die niedri-
ge elektrische Leitfähigkeit sorgt für geringe Korrosionsraten in geschlossenen Wärme und 
Kältekreisläufen, wenn alle weiteren technischen Empfehlungen der Normen und Richtlinien 
eingehalten werden. 

Anwendung:
Heizungsgold VE-Wasser 2035 wird anwendungsfertig geliefert und unverdünnt in das Hei-
zungssystem oder Kühlsystem eingefüllt.

Verpackung:
Heizungsgold VE-Waser 2035 wird ab 25 Liter im Kanister oder bei größeren Mengen in IBC-
Containern und Tanklastzügen geliefert. Alle Verpackungseinheiten laut aktueller Preisliste auf 
Anfrage.

Lagerung: 
Kühl lagern. In geschlossenen Behältern ca. 2 Jahre haltbar.

Hinweis: 
Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechni-
schen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine 
verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem 
konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung. Diese Produktinformation entbindet 
den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemäß HGB §§ 377 f.

Stand:   05/2015

Weitere Heizungsgold Produkte unter www.normgerechtesheizungswasser.de
Putzfix 2035 | OxxiDefend | pH-Fixx | Anti Velamina 1 | Neutralisator | Keimozid 500
Kühlsole N |  Energywasser 2035 | Kühlsole SK

Heizungsgold VE-Wasser 2035
Einsatzfertiges Demineralisiertes Wasser (salzarme Fahrweise) nach VDI 2035

Hauptsitz
Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Telefon: 0 800 38 14 202
Fax: 0 800 38 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Unsere Niederlassungen
6th Floor | Millerntorplatz 1 | 20359 Hamburg 
 
8th Floor | Europaplatz2 | 10557 Berlin
 
Altmarkt 10D | 01067 Dresden 
 
Eichenweg 3 | 73479 Ellwangen

Füllwasser für Wärmenetze  
Wir sind Mitglied in der Fördergesellschaft für 
nachhaltige Biogas- und Bioenergienutzung e.V.

Wir sind Mitglied
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Alpenland Heizungswasser KG
Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Tel: 0 800 38 14 202
Fax: 0 800 31 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Unsere Niederlassungen:
6th Floor - Millertorplatz 1 - 20359 Hamburg
8th Floor - Europaplatz 2 - 10557 Berlin
Business-Center - Alltmarkt 10 D - 01067 Dresden

Eigenschaften:  Beschaffenheit:   klare Lösung
   Chem. Bezeichnung:  VE-Wasser (vollentsalztes Wasser)
   Trübung:    ohne
   Farbe:    ohne
   Geruch:   ohne
   pH-Wert:    7,4
   Leitfähigkeit:    µS/cm 9,8
   m-Wert:    mol/m³ < 0,1
   p-Wert:     mol/m³
   Gesamthärte:  ° dH < 0,1
   Karbonathärte:   ° dH < 0,1
   Nichtkarbonathärte:  ° dH
   Chlorid:    (Cl-) mg/l < 3
   Phosphat:   (P) gesamt mg/l < 0,2
   Eisen:    (Fe2+) mg/l < 0,04
   Kupfer:    (Cu2+) mg/l < 0,04

Wirkungsweise:  Heizungsgold VE-Wasser 2035 ist demineralisiertes bzw. vollentsalztes 
   Wasser. Die niedrige elektrische Leitfähigkeit sorgt für geringe Korrosionsraten 
   in geschlossenen Wärme und Kältekreisläufen, wenn alle weiteren technischen 
   Empfehlungen der Normen und Richtlinien eingehalten werden. 

Anwendung:  Heizungsgold VE-Wasser 2035 wird anwendungsfertig geliefert und 
   unverdünnt in das Heizungssystem oder Kühlsystem eingefüllt.

Verpackung:  Heizungsgold VE-Waser 2035 wird ab 30 Liter im Kanister oder bei 
   größeren Mengen in IBC-Containern und Tanklastzügen geliefert. 
   Alle Verpackungseinheiten laut aktueller Preisliste auf Anfrage.

Lagerung:   Kühl und Dunkel lagern. In geschlossenen Behältern ca. 6 Monate.

Hinweis:   Mit diesen Angaben über unsere Produkte und deren Verwendungs-
   möglichkeiten wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Die Angaben 
   werden hiermit jedoch nicht verbindlich zugesichert, sondern müssen für die 
   jeweilige konkrete Anwendung geprüft werden.

Stand:   01/2014

Heizungsgold VE-Wasser 2035
Einsatzfertiges Demineralisiertes Wasser (salzarme Fahrweise) nach VDI 2035

Alpenland Heizungswasser KG - Dorfstr. 4 - 84149 Velden
Telefon: 0 800 38 14 202 - Fax: 0 800 38 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Eigenschaften:  Beschaffenheit:   klare Lösung
   Chem. Bezeichnung:  VE-Wasser (vollentsalztes Wasser)
   Trübung:   ohne
   Farbe:    ohne
   Geruch:   ohne
   Leitfähigkeit:   µS/cm 9,8
   Gesamthärte:  ° dH < 0,1
   Karbonathärte:   ° dH < 0,1
   Nichtkarbonathärte:  ° dH
   Chlorid:   (Cl-) mg/l < 3
   Phosphat:  (P) gesamt mg/l < 0,2
   Eisen:    (Fe2+) mg/l < 0,04
   Kupfer:    (Cu2+) mg/l < 0,04
   m-Wert:   mol/m³ < 0,1
   p-Wert:    mol/m³
   pH-Wert:   Der ph-Wert liegt produktionsbedingt zwi-
schen 5,5 und 7,5 im kalten Zustand. Abhängig von Temperatur und Sauerstoffsättigung kann 
sich der ph-Wert aber verändern. Der ph-Wert sollte laufend beobachtet werden. Der ph-Wert 
kann mit Heizungsgold ph-Fixx unproblematisch angehoben werden.

Wirkungsweise: 
Heizungsgold VE-Wasser 2035 ist demineralisiertes bzw. vollentsalztes Wasser. Die niedri-
ge elektrische Leitfähigkeit sorgt für geringe Korrosionsraten in geschlossenen Wärme und 
Kältekreisläufen, wenn alle weiteren technischen Empfehlungen der Normen und Richtlinien 
eingehalten werden. 

Anwendung:
Heizungsgold VE-Wasser 2035 wird anwendungsfertig geliefert und unverdünnt in das Hei-
zungssystem oder Kühlsystem eingefüllt.

Verpackung:
Heizungsgold VE-Waser 2035 wird ab 25 Liter im Kanister oder bei größeren Mengen in IBC-
Containern und Tanklastzügen geliefert. Alle Verpackungseinheiten laut aktueller Preisliste auf 
Anfrage.

Lagerung: 
Kühl lagern. In geschlossenen Behältern ca. 2 Jahre haltbar.

Hinweis: 
Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechni-
schen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine 
verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem 
konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung. Diese Produktinformation entbindet 
den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemäß HGB §§ 377 f.

Stand:   05/2015

Weitere Heizungsgold Produkte unter www.normgerechtesheizungswasser.de
Putzfix 2035 | OxxiDefend | pH-Fixx | Anti Velamina 1 | Neutralisator | Keimozid 500
Kühlsole N |  Energywasser 2035 | Kühlsole SK

Heizungsgold VE-Wasser 2035
Einsatzfertiges Demineralisiertes Wasser (salzarme Fahrweise) nach VDI 2035

Hauptsitz
Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Telefon: 0 800 38 14 202
Fax: 0 800 38 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Unsere Niederlassungen
6th Floor | Millerntorplatz 1 | 20359 Hamburg 
 
8th Floor | Europaplatz2 | 10557 Berlin
 
Altmarkt 10D | 01067 Dresden 
 
Eichenweg 3 | 73479 Ellwangen

Füllwasser für Wärmenetze  
Wir sind Mitglied in der Fördergesellschaft für 
nachhaltige Biogas- und Bioenergienutzung e.V.

Wir sind Mitglied
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Alpenland Heizungswasser KG
Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Tel: 0 800 38 14 202
Fax: 0 800 31 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Unsere Niederlassungen:
6th Floor - Millertorplatz 1 - 20359 Hamburg
8th Floor - Europaplatz 2 - 10557 Berlin
Business-Center - Alltmarkt 10 D - 01067 Dresden


