
Kostenlose Beratungshotline: 0800 38 14 202

Professionelle Reinigung von Wärmetauschern
Reinigungsservice verhindert hohe Kosten und lange Produktionsausfälle

Wärmetauscher sind das Kernstück eines Wärme- oder 
Kältenetzes und bringen sehr hohe Leistungen. Die bes-
te Technik kann aber nur funktionieren, wenn die regel-
mäßige Wartung vorgenommen wird. Da die Qualität des 
Umgebungswassers eine sehr große Rolle spielt, sind die 
Auswirkungen, bei unzureichender Wasserqualität sehr 
schnell bemerkbar.

Gerade die Anfälligkeit gegenüber Verunreinigung wie 
Kalk oder Korrosionsschlamm sind nicht zu unterschät-
zen.

Nur 1 mm Ablagerung in Ihrem Wärmetauscher verur-
sacht bereits 30% Effizienzverlust!

Hohe Vorlauftemperaturen und kontinuierliche Betriebs-
störungen sind die Folgen, wenn die Wärmetauscher 
nicht regelmäßig gereinigt werden.

Dazu kommen, hohe Instandsetzungskosten, Neuan-
schaffung mit einer aufwändigen Demontage ist meist er-
forderlich. 

In der Regel können die meisten Wärmetauscher ohne 
Demontagearbeiten behandelt werden.

Die Reinigungskosten entsprechen nur einem Bruch-
teil der Kosten, die ein neuer Wärmetauscher kostet!

Hoch entwickelte Reinigungslösungen, abgestimmt auf 
Material und Anlagenbauteile der zu regenerierenden 
Systeme, beseitigen Ablagerungen auch in komplizierten 
Anlagekonstruktionen, die mechanisch nur schwer er-
reicht werden können. Die Anlage und die Bauteile wer-
den dabei gezielt geschont.

Die Höhe der Reinigungskosten sind nur individuell 
zu berechnen. Eines aber gilt: Wir kalkulieren für Sie 
einen Festpreis!
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Wir unterbreiten Ihnen gerne ein 
individuelles Angebot und kalku-
lieren für Sie einen Festpreis.

Vor Ort wird der Wärmetauscher von Ablage-
rungen, wie z.B. Korrosionsschlamm,  befreit 
und gesäubert.

Abgestimmte Reinigungslösungen werden 
durch den Wärmetauscher gespült und lösen 
Schmutz und Korrosion.

Der gereinigte Wärmetauscher ist wieder be-
reit für den Einsatz. Eine kostenintensive Neu-
anschaffung ist nicht erforderlich.

Alpenland Heizungswasser KG
Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Tel: 0 800 38 14 202
Fax: 0 800 31 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Eigenschaften:  Beschaffenheit:   klare Lösung
   Chem. Bezeichnung:  VE-Wasser (vollentsalztes Wasser)
   Trübung:    ohne
   Farbe:    ohne
   Geruch:   ohne
   pH-Wert:    7,4
   Leitfähigkeit:    µS/cm 9,8
   m-Wert:    mol/m³ < 0,1
   p-Wert:     mol/m³
   Gesamthärte:  ° dH < 0,1
   Karbonathärte:   ° dH < 0,1
   Nichtkarbonathärte:  ° dH
   Chlorid:    (Cl-) mg/l < 3
   Phosphat:   (P) gesamt mg/l < 0,2
   Eisen:    (Fe2+) mg/l < 0,04
   Kupfer:    (Cu2+) mg/l < 0,04

Wirkungsweise:  Heizungsgold VE-Wasser 2035 ist demineralisiertes bzw. vollentsalztes 
   Wasser. Die niedrige elektrische Leitfähigkeit sorgt für geringe Korrosionsraten 
   in geschlossenen Wärme und Kältekreisläufen, wenn alle weiteren technischen 
   Empfehlungen der Normen und Richtlinien eingehalten werden. 

Anwendung:  Heizungsgold VE-Wasser 2035 wird anwendungsfertig geliefert und 
   unverdünnt in das Heizungssystem oder Kühlsystem eingefüllt.

Verpackung:  Heizungsgold VE-Waser 2035 wird ab 30 Liter im Kanister oder bei 
   größeren Mengen in IBC-Containern und Tanklastzügen geliefert. 
   Alle Verpackungseinheiten laut aktueller Preisliste auf Anfrage.

Lagerung:   Kühl und Dunkel lagern. In geschlossenen Behältern ca. 6 Monate.

Hinweis:   Mit diesen Angaben über unsere Produkte und deren Verwendungs-
   möglichkeiten wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Die Angaben 
   werden hiermit jedoch nicht verbindlich zugesichert, sondern müssen für die 
   jeweilige konkrete Anwendung geprüft werden.

Stand:   01/2014

Heizungsgold VE-Wasser 2035
Einsatzfertiges Demineralisiertes Wasser (salzarme Fahrweise) nach VDI 2035

Alpenland Heizungswasser KG - Dorfstr. 4 - 84149 Velden
Telefon: 0 800 38 14 202 - Fax: 0 800 38 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de
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   Kupfer:    (Cu2+) mg/l < 0,04
   m-Wert:   mol/m³ < 0,1
   p-Wert:    mol/m³
   pH-Wert:   Der ph-Wert liegt produktionsbedingt zwi-
schen 5,5 und 7,5 im kalten Zustand. Abhängig von Temperatur und Sauerstoffsättigung kann 
sich der ph-Wert aber verändern. Der ph-Wert sollte laufend beobachtet werden. Der ph-Wert 
kann mit Heizungsgold ph-Fixx unproblematisch angehoben werden.

Wirkungsweise: 
Heizungsgold VE-Wasser 2035 ist demineralisiertes bzw. vollentsalztes Wasser. Die niedri-
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Anwendung:
Heizungsgold VE-Wasser 2035 wird anwendungsfertig geliefert und unverdünnt in das Hei-
zungssystem oder Kühlsystem eingefüllt.

Verpackung:
Heizungsgold VE-Waser 2035 wird ab 25 Liter im Kanister oder bei größeren Mengen in IBC-
Containern und Tanklastzügen geliefert. Alle Verpackungseinheiten laut aktueller Preisliste auf 
Anfrage.

Lagerung: 
Kühl lagern. In geschlossenen Behältern ca. 2 Jahre haltbar.

Hinweis: 
Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechni-
schen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine 
verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem 
konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung. Diese Produktinformation entbindet 
den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemäß HGB §§ 377 f.

Stand:   05/2015

Weitere Heizungsgold Produkte unter www.normgerechtesheizungswasser.de
Putzfix 2035 | OxxiDefend | pH-Fixx | Anti Velamina 1 | Neutralisator | Keimozid 500
Kühlsole N |  Energywasser 2035 | Kühlsole SK
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